
Senzor Intellical LBOD101 luminiscent/optic pentru oxigen
dizolvat (LDO) pentru măsurători BOD, cablu de 1 metru
Nr. produs: LBOD10101

RON Preţ (fără TVA): Contact
Expediere în 2 săptămâni

O inovaţie pentru măsurătorile BOD!
 
Sonda LBOD Intellical de la Hach utilizează tehnologie LDO pentru a asigura încredere superioară în rezultate.

Senzorul Intellical LBOD101 este cea mai recentă dezvoltare a tehnologiei Hach unice a oxigenului dizolvat luminiscent (LDO). LBOD101
este un senzor digital de oxigen dizolvat luminiscent (LDO) cu sistem de amestecare integrat, înlocuibil. LBOD101 măsoară oxigenul dizolvat
pentru determinarea BOD (necesarului biochimic de oxigen) în recipiente de BOD în aplicaţiile de testare a BOD5. Sonda LBOD101 este
utilizată pentru măsurarea oxigenului dizolvat iniţial şi final. LBOD101 este dotată cu un modul cu senzor de presiune automat. Capacul de
detectare DO este dotat cu un iButton pentru monitorizarea zilelor în care a fost utilizat şi a duratei de viaţă rămasă a elementului cu capac de
detectare.

Sonda optică pentru oxigen dizolvat Hach Intellical LBOD101 îmbunătăţeşte încrederea în procedura de testare BOD5 prin reducerea
varianţei şi a întreţinerii în timp ce creşte stabilitatea, acurateţea, precizia şi eficienţa (teste pe unitate de timp).
Sonda Intellical LBOD101 nu are membrane pe care se pot acumula impurităţi sau care pot fi înlocuite, nu necesită reumplere cu soluţie de
electrolit şi oferă calibrare de încredere în 2 puncte care se stabilizează rapid. În plus, cu sonda LBOD101 nu există timpul de polarizare şi de
încălzire de 30 de minute.

Cerinţele minime de întreţinere ale sondei Intellical LBOD101 menţin timpul de lucru din laborator la minimum
Senzorul Intellical LBOD101 nu are membrane care trebuie înlocuite (cost redus de exploatare), dispune de un ansamblu agitator înlocuibil şi
un motor unic pe bază magnetică, cu durată lungă de viaţă, care poate fi, de asemenea, înlocuit.

Sondele digitale Intellical asigură o trasabilitate de înalt nivel în istoricul măsurătorilor
Stocare automată a valorii citite cu ora şi data, operator şi ID probă, istoric al calibrării, parametru şi număr de serie al sondei.

Sondele digitale Intellical pot fi mutate de la un instrument la altul fără a fi necesară recalibrarea acestora sau reintroducerea setărilor
de măsurare
Ideal pentru un mediu cu mai mulţi utilizatori cu multiple aparate de măsură portabile şi de laborator din seria HQD.

Specificaţii

Acuratete: ±0,1 mg/L pentru valori mai mari de 10 mg/L

Acuratete temperatura: ±0,3 °C

Caracteristici speciale: Sistem de amestecare integrat.

Conţinutul cutiei: Senzor Intellical LBOD101 pentru oxigen dizolvat luminiscent (LDO) pentru măsurarea BOD,
certificat de testare şi manual de utilizare de bază.

Dimensiuni (A x L): 15.875 mm x 215 mm

Domeniu de măsurare: 0,05 - 20,0 mg/L
 
1 - 200% saturaţie

Domeniu de temperatură: 0 - 50 °C

Garanţie: 12 luni



Greutate: 0,22 kg

Lungime: 215 mm

Lungime cablu: 1,8 m

Method Type: Laborator: oxigen dizolvat luminiscent

Parametru: BOD

Pressure accuracy: ±3 mbar (0,3 kPa)

Pressure Resolution: 5 mbar (0,5 kPa)

Product Kit: Model: LBOD101
 
Accesorii incluse: niciunul

Rezoluţie: 0,01/0,1

Rezolutie temperatura: 0,1 °C

Saturation accuracy: ±0,59% din măsurătoare

Saturation resolution: 0.1 %

Sensor cable: 1,8 m

Sensor material: Policarbonat/ABS

Termistor: ATC

Test requirements: Parametru necesar: BOD
 
Adâncime probă minimă (mm): 10

Tip electrod: Oxigen dizolvat luminiscent

Tip senzor: Lumiphore

Conţinutul cutiei

Senzor Intellical LBOD101 pentru oxigen dizolvat luminiscent (LDO) pentru măsurarea BOD, certificat de testare şi manual de utilizare de
bază.
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