
Electrod de amoniac ion-selectiv (ISE) Sension, conector
BNC
Nr. produs: 5192700

ARTICOL ÎNVECHIT
Acest articol nu mai este disponibil.

Electrod ion-selectiv (ISE) combinat pentru măsurarea amoniacului gazos, cu modul cu membrană înlocuibilă, electrolit cu posibilitate de
reumplere şi cablu fix cu conector BNC. Sonda este livrată împreună cu trei module cu membrană pentru electrodul de amoniac şi soluţie de
completare a electrodului.

Precis
Nu aveţi nevoie doar de un răspuns, ci aveţi nevoie de răspunsul corect şi repede.
 
Algoritmii de stabilizare optimizaţi ai platformelor aparatelor de măsurare Hach elimină
 
lucrul pe ghicite al operatorului şi reduc măsurătorile inexacte. Mai mulţi electrozi
 
funcţionează special pentru a furniza rezultate exacte şi
 
răspunsul cel mai rapid, chiar şi în medii dificile.

Uşor de utilizat
Acum mai mult ca oricând, sunteţi interesat de modalităţi noi de a realiza economii de bani
 
şi resurse. Renunţaţi la studiul manualelor de utilizare complicate şi timpul petrecut
 
măsurând, datorită meniurilor ingenioase ale dispozitivelor Hach şi tastaturilor simple,
 
care fac posibilă operarea cu adevărat intuitivă.

Robust şi durabil
Aveţi încredere în sistemele de măsurare Hach, durabile, proiectate pentru a face faţă
 
rigorilor impuse de testarea pe teren şi utilizarea frecventă. Alegeţi dintre
 
cele mai rezistente sonde din domeniu sau dintre electrozii non-sticlă pentru sisteme robuste, rezistente la apă,
 
care vă ajută cu precizie zi de zi.

Flexibil
Aveţi nevoie să măsuraţi atât în laborator cât şi pe teren? Hach vă oferă eficienţă prin intermediul unor sisteme
 
de încredere, de înaltă performanţă, care pot fi transportate cu uşurinţă din
 
laborator direct la locul de testare. Măsuraţi parametrii de care aveţi nevoie
 
astăzi, bazându-vă pe faptul că în viitor îi veţi putea extinde.



Specificaţii

Acuratete: ±0,02 mV sau 0,05%, oricare este mai mare (depinde de aplicaţie)

Caracteristici speciale: Electrod sensibil la gaz

Cerinte ISA: 4447169

Diametru: 12 mm

Domeniu de măsurare: 0,06 mg/L - 17.000 mg/L NH3

Domeniu de temperatură: 0 - 50 °C

Garanţie: 6 luni

Jonctiune proba: Inel circular poros, din PTFE

Lungime: 149 mm

Lungime cablu: 0.91 m

Material: Corpul senzorului: ABS

Solutie de umplere: 4447226

Termistor: -

Tip electrod: ISE combinat pentru laborator

Tip senzor: Sensibilitate la gaz: sticlă cu membrană înlocuibilă sensibilă la NH3

Accesorii necesare

• Ammonia Ionic Strength Adjustor (ISA) Powder Pillows, pk/100  (Item 4447169)
• Kit de înlocuire a membranei de amoniac, pachet de 5  (Item 5192711)
• Soluţie de umplere, ISENH3181, 0,1 M NH₄Cl, 50 mL  (Item 4447226)
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