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One controller for the broadest range of sensors

Controller digital pe 2 canale cu 2 intrări digitale de senzor. MODBUS RTU şi 2 ieşiri de 0/4-20 mA. Cu cablu de alimentare UE pentru c.a. de
100-240 V.
 
Controllerul digital cu 2 canale este compatibil cu întreaga noastră gamă de peste 40 de senzori digitali şi analogici şi determină 14 parametri.
Toate datele înregistrate pot fi extrase cu ajutorul slotului de card SD.

Un controller pentru peste 40 de senzori şi 14 parametri
•Hach offers the broadest range of sensors to meet your measurement needs.
 
•One controller for 24 different sensors, 13 different parameters.
 
•The sc200 Universal controller is suitable for use in Class I Div. 2 applications and is available in 20 languages.

Extragere uşoară a datelor
•Standardized controller eliminates the need for a variety of different controllers
 
•Multi-channel controller operates either 1 or 2 sensors reducing inventory holding costs and providing an inexpensive option to add a second
sensor at a later time
 
•Up to five 4-20mA outputs are available for multiple measured or calculated values
 
•“Plug and Play” operation with the Hach digital sensors

Actualizarea uşoară a firmware-ului
• New display and guided calibration procedures reduce potential operator error
 
• Password protected SD card reader offers a simple solution for quick data download and transfer of controller and sensor setup
 
• Visual warning system provides critical alerts

Un controller pentru toate aplicaţiile
Hach is the recognised leader for water analytical solutions. With the launch of the SC 200, more than 40 different analogue and digital plug
& play sensors can now be combined. Due to its rugged and robust metal enclosure, the SC 200 is suitable for industrial applications virtually
anywhere.
 
With the communication options PROFIBUS DP and MODBUS RS232/ RS485, the controller can be easily integrated into digital networks.
The modular concept (one slot for a communication card of choice and two slots for input cards) makes the SC 200 stand out in terms of
capability and flexibility.

Many additional versions available on request



Specificaţii

Alimentare electrică: EU power cord, with 2x strain relief's

Carcasă impermeabilă (IP) : IP66 / NEMA 4X

Cerințe de alimentare (Hz): 50 - 60 Hz

Cerințe de alimentare (Tensiune): 100 - 240 V AC

Certificari electrice: CEM - în conformitate cu certificarea CE pentru emisiile conduse şi radiate (EN 50081-2) şi
imunitate (EN 61000-6-2);Utilizare universală - de la UL la ETL;Clasa I, Div. 2 (grupele A, B, C
şi D) - CSA (în aşteptare)

Communication: digital: MODBUS RS232/RS485

Comunicare: MODBUS RS232 & RS485 and two 4-20mA outputs

Condiții de depozitare: -20 °C - 70 °C

Condiții de operare: -20 - 60 °C la între 0 şi 95% umiditate relativă (nu determină condens)

Configuratii montaj: Montare pe perete
 
tije
 
panou

Deschiderile conductei: 1/2" NPT Conduit

Dimensiune monitor: 48 x 68 mm

Dimensiuni (Înălţime x Lăţime x
Adâncime):

144 mm x 144 mm x 181 mm

Garanţie: 24 luni

Greutate: 1,70 kg

Iesiri analogice: Liniar, logaritmic, bi-liniar, PID

Intrare senzor nr. 1: Digital

Intrare senzor nr. 2: Digital

Limbi manual: bulgară, chineză (RPC), croată, cehă, daneză, olandeză, engleză, estoniană, finlandeză, franceză,
germană, greacă, maghiară, italiană, japoneză, coreeană, lituaniană, poloneză, portugheză
(Brazilia), portugheză (Portugalia), română, rusă, slovacă, slovenă, spaniolă, suedeză, thailandeză,
turcă

Lungime: 181 mm

Material: Policarbonat
 
Aluminiu (vopsit electrostatic)
 
oţel inoxidabil

Monitor: LCD : Afişaj LCD grafic cu matrice de puncte, cu iluminare de fundal cu LED-uri, transflectiv

Relay functions: Alarmă, Temporizator/Calendar, Control alimentator, Modulare în lăţime a impulsurilor,
Frecvenţă, Alarmă sistem

Relay: Operational mode: Măsurătoare principală sau secundară, valoare calculată (numai pentru două canale) sau
temporizator/calendar

Relee: Patru contacte electromecanice SPDT (Form C), 1200 W, 5 A

Rezolutia monitorului: 240 x 160 pixeli

Security levels: 2 password-protected levels
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